数字光端机在工程现场中的多种应用优势

监控工程现场的环境往往是非常复杂的，在传统方案的传输部分里，更多的是使用同轴线缆，很多情况下，强电、磁场的干扰无法避免，加装抗干扰器、放大器成为工程人员经常运用的方法，但这种方法既增加了工程总造价，同时解决的效果往往比较差。在一些较大型的项目中，铺设线缆的工程量相当之大，工程难度随之会大大增加，施工周期往往会很久。 

同时在一个监控系统进入调试阶段后，进展往往也是比较缓慢的，排查和解决一个小问题经常需要很长时间，在试运行以及交付使用后，都有可能出现这样那样的故障现象：或是设备不能正常运行，或是系统达不到设计要求的技术指标，或是整体性能和质量不理想，也就是所谓的一些"软毛病"。这些问题对于一个监控工程项目来说，特别是对于一个复杂的、大型的监控工程来说是在所难免的。 

而就在前几年，光端机传输仅仅是长距离通讯不得不采取的方式，由于原材料成本高、数字技术不成熟等问题，很多近距离传输或对传输质量要求较高的场合并没有得到大范围应用。但随着对数字核心技术的掌握，原材料成本的降低，加上它几近"零衰减"的完美传输效果，使得它在许多近距离监控中也大量使用，并且它所体现出极高性价比的优势是其它传输方式无法匹敌的。 

如果我们把发射和接收光端机无限距离地拉近，光传输和传统方式将不会有任何区别，所以我们说一根光纤代替了所有的线材，或者我们认为光端机就是一段线。任何产品的推出最终都是要应用到工程当中去的，使用起来是否方便和稳定是工程人员最关心的问题，在进行数字光端机设计时，应尽可能地以工程应用的视角来考虑，使它在现场中能体现出诸多的优势。 

帮助工程人员判别线路故障点 

没有视频信号和没有控制信号往往是在安装调试和设备维护时经常出现的问题，或许故障原因非常简单，但是往往越是细小的地方越不容易被人发现。所当没有视频信号时，要一一去检查摄像机，检查主控设备，检查光端机，检查光纤线路……没有控制信号时，要检查控制线是否短路或断路，另外还要检查主控设备，检查协议……在工程调试过程中，这些传统传输方式判别线路故障点是非常烦琐的，将耗费大量的时间和精力。而现在开发设计出的数字光端机通过机身上的指示灯就可以判别出故障点在哪里，并且能够得知"是否有视频信号输入"、"光纤线路衰减是否在动态范围之内"、"输出通道是否正常"。这些功能特点称为"看灯识线路"，真正可以做到安装、调试有的放矢，并且这个优势在很大工程现场中得到了工程人员的高度认可，极大地缩短了调试周期。 

传输质量的优势 

线缆传输的线路干扰是工程人员最头疼的问题，在一些大型厂矿中，强电场、磁场的干扰无法避免，有时很近的传输距离传输的效果都比较差，此时更多的想到的是加装抗干扰器、放大器等设备，但这些既增加了工程造价，同时这种解决方法往往是治标不治本的，因为它只是在抑制干扰信号，而不能完全排除。可以这样理解，凡是用线缆组成的传输网络，内部的流通的都是电信号，相互之间的信号干扰和影响几乎是无法避免的，只不过可以通过更合理的布线方式，选用更好的型材或使用一些外部抑制干扰的设备来解决。而采用光纤和数字光端机构建的传输网络，内部流通的都是光信号，它几乎是"百毒不侵"的，再强大的电、磁场也不会对它产生任何的影响，接收出来的视频几乎是无失真的，被称之为"完美"的传输效果。 

工程量和工程造价的优势 

众所周知，监控领域光端机传输的距离往往可以达到几十公里甚至上百公里，其实在很近的传输范围内，它在工程量和造价上的优势也相当明显。光纤通讯在人们传统印象里是比较昂贵的传输方式，现在已经完全改变了，光缆价格几乎已经是三年前的1/10，甚至比线缆的价格还要低很多，光端机尤其是数字光端机随着国内厂商自主掌握了核心技术后，价格已经越来越趋向于理性、经济。在很多工程方案中，即使距离不是很远，使用光端机的传输方案已经比线缆成本更低。因为一根光纤往往替代的是多颗视频线、音频线或控制线。例如，我们常用的八路视频一路反向数据光端机，其一根单模光纤就解决了八根视频线和八根控制线需要解决的问题；另外，工程量上也大大缩减。所以，光缆和光端机价格总和远远小于线缆价格，光端机传输已经不再是远距离传输的代名词，它从一种昂贵的传输方式变成了一种低成本、高质量的传输选择；同时，基本无需后期维护也是光纤通讯很大的优势。 

综合而言，近距离使用光端机传输已经完全可以取代线缆，不仅提升了工程质量，同时更是低成本的解决方案。现阶段，数字光端机已经被广泛应用到工程现场中。在操作简便性、传输质量、工程总量和造价上的综合优势已经越发明显。可以预见在越来越多的工程现场中，数字光端机的应用会更广泛，它在整个安防行业中将会扮演愈发重要的角色，作为一种传输设备，必然会引领传输领域的一场革命。
